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Laddare för blysyrabatterier. Modellen kan ladda batterier au-
tomatiskt eller manuellt, vilket kräver tillsyn av användaren. I 
automatläget skyddas elektroniken i bilen och den sköter sig 
själv utan tillsyn.

Anslutning
Laddaren är för inomhusanvändning sörj för god ventilation. 
Tag bort pluggarna till cellerna om sådana finns, kontrollera 
syranivån och fyll på destillerat vatten vid behov. Gör rent bat-
teripolerna, sätt strömbrytaren i läge O. Anslut batterikablarna 
röd till + och svart till -. Se till att få god kontakt. Om batteriet 
är under 100 Ah använd läge ”sköldpadda”, vid större batteri 
över 100 Ah använd läge ”hare”. Normalt skall laddaren stå i 
automatläge när dessa inställningar är gjorda slå på strömbry-
taren till läge I. När laddaren står i automatläget tänds en gul 
lampa när batteriet är fulladdat. I manuellt läge avbryt laddnin-
gen när batteriet börjar ”koka”. Var försiktig eftersom det bil-
das explosiv gas.

Starthjälp
Anslut som vanligt och ladda batteriet några minuter och se-
dan slå över båda brytarna till ”startläge”. Starta sedan bilen 
och när detta är klart stäng sedan av laddaren. Använd inte 
startpositionen mer än 5 sekunder varje gång vänta sedan 2 
minuter för kylning. Om bilen inte har startat gör om försöket 
igen. Om termobrytaren slår ut vänta ca 10 minuter innan den 
kan återställas.

Varning
Försök aldrig att starta samtidigt som du laddar. Säkringen på 
laddaren kommer att lösa ut. Vid kortslutning eller polaritetsfel 
löser automatsäkringen ut.


