
Handbok
Saneringsmedel



Att tänka på!
GELINS KGK Rapid uppför sig inte som ett traditionellt saneringsmedel, 
det suger upp mycket snabbare.
Låt inte GELINS KGK Rapid ligga kvar på golvet, utan arbeta ihop allt 
med en sopkvast så fort som möjligt, och sopa upp.

Är underlaget jämt och fint - använd en fin sopborste.
Är underlaget ojämnt och gropigt - använd en piassavakvast 
 
Använd två hinkar med lock, locken skall vara täta, annars kan det   bli 
väldigt torr luft i lokalen
Hink nr 1 innehåller oanvänt GELINS KGK Rapid
Hink nr 2 skall innehålla använt GELINS KGK Rapid 
Använd GELINS KGK Rapid tills Du märker att det inte suger upp
längre.

Gör så här!
När Du upptäcker ett läckage av t.ex. olja, glykol, målarfärg eller kemi-
kalier häller Du på GELINS KGK Rapid så att fläcken blir täckt. Därefter 
blandar du ihop allt med sopborsten tills det ser torrt ut. Därefter sopar 
du upp allt på sopskyffeln. Det behöver inte ligga kvar för att uppnå 
maximal sugeffekt utan endast blanda ihop och sedan sopa upp. Däref-
ter har du ett golv som är halkfritt och rent.

Har du gamla oljefläckar låter du GELINS KGK Rapid ligga och suga 
någon minut och sedan bearbetar du fläcken med en sopborste som 
har styvare borst. Sedan sopar du upp allt som vanligt.
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VARUNFORMATION

1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

1.1 Handelsnamn: Gelins KGK Rapid
Teknisk Benämning: Sanering / absorberingsmedel

1.2 Leverantör: Gelins KGK AB
Gatuadress: Göteborgsvägen 1
Postadress: 532 37  SKARA
Telefon: 0511-131 30
Fax: 0511-213 05

1.3 Vid nödsituation:

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

2.1 Beskrivning: Används inom och utomhus på alla platser där vätskor spills.
Absorberar vatten, olja, oljeemusioner, fett, syror, färg m.m.
Produkten består i huvudsak av kiselgur, ett material bestående
av skelett från kiselalger. (diatomaceér)

2.2 Beståndsdelar: Ämne Halt Klassning HGV
CAS-nummer Bunden kisel Sio 2 45%
61790-53-2 Styrenbutadiengummi SBR 15%

Bränd kalk CO 2 25%
Aluminiumtrioxid Al 2 o 3 5%
Diverse mineralier 10%

3. FARLIGA EGENSKAPER

3.1 Brand och explosionsfara: Ingen

3.2 Hälsofara: Ingen

3.3 Miljöfara: Ingen

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.2 Inandning: Vid extremt varma och torra förhållanden, rensa luftvägarna.

4.3 Hud: Ingen

4.4 Stänk i ögonen: Ingen

4.5 Förtäring: Ingen
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6.4 Övriga anvisningar:

7.1 Hantering: Allmänna regler

7.2 Lagring: Produkten bör långtidsbevaras torrt.

7.3 Tillstånd: Krävs inga tillstånd

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

8.1
Övervakningsparametrar: Inga

8.2

Beståndsdelens benämning: Inga

8.3 Skydds och hygienåtgärder: Allmän hygien

Andningsskydd: Endast vid mycket stark dammutveckling

Handskydd: Inga

Ögonskydd: Endast vid mycket stark dammutveckling

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

5.1 Lämpliga släckningsmaterial: Ej brännbar

5.2 Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl:

5.3 Särskilda exponeringsrisker vid brand:

5.4 Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:

5.5 Övriga anvisningar:

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personskydd: Tvätta kroppen med vatten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Inga speciella

6.3 Saneringsmetoder: Inga speciella

7. HANTERING OCH LAGRING

Tekniska anvisningar för att minimera exponering: Inga

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 1993:9 finns för 
bl.a. följande ingående ämnen: Inga
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9.5 Brännbarhet: Produkten är inte brännbar

9.6 Explosiva egenskaper: Nej

9.7 Oxiderande egenskaper: Nej

9.8 Ångtryck: Inget

9.9 Densitet: 500 kg/m3

9.10
Löslighet i lösningsmedel: Löslig

9.11 Viskositet: Ingen

9.12 Ångdensitet: Ingen

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Stabilitet: Produkten är kemisk inert och ej reaktiv.

10.2 Förhållanden som bör undvikas: Inga

10.3 Material och kemiska produkter som bör undvikas: Inga

10.4 Farliga omvandlingsprodukter: Inga

11. TOXIKOLOGISKA INFORMATION

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Tillstånd, färg och lukt: Pulverform, ljusgrå, lukt ingen

9.2 PH-värde: 6

9.3.1 Kokpunkt: Ingen

9.3.2 Lägsta flyttemperatur: Produkten flyter inte

9.4 Flampunkt: Ingen

Löslighet i vatten: Svårlöslig

11.1 Akut toxitet: Produkten ger inga akuta risker

11.2 Lokalirriterande effekter: Inga lokalirriterande effekter kända

11.3 Allergiegenskaper: Inga allergiegenskaper kända

11.4 Kronisk toxitet: Nej
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11.5 Empirisk kunskap om verkningar på människor: Ingen verkning på människor

13.1 Risker med avfallet:

behandlas enligt de regler som gäller för vätskan i fråga.

13.2 Metoder för omhändertagande av produktrester:
uppsugna vätskan.

13.3 Metoder för omhändertagande av förpackningsrester:

samling av förpackningsmaterial samt återvin-

14.3

Miljöklass:

15.1 Uppgifter på varningsklass: Varningsetikett behövs ej.

15.2 Hygieniska gränsvärden:

15.3 Övriga bestämmelser:

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten schaktas i dagbrott, krossas, siktas till rätta kornstorlekar för att som sista led
i produktionen, brännas. Inga tillsatser av något slag utöver vad som angivits användes vid 
framställningen.

13. AVFALLSHANTERING

Inga risker vad gäller oanvänd produkt. Eftersom produkten
användes vid saneringar och oavsiktliga utsläpp bör påpekas,
att de risker som är förknippade med den spillda vätskan inte för-
svinner genom att den absorberats, och att avfallet därför skall 

Enligt de regler som gäller för den för den

 Förpackningen kan användas för transport av
förbrukad produkt till godkänd avfallsdepå.
Övriga förpackningar hanteras enligt gängse 
vedertagna regler och miljömyndigheters regler.
Safesorb AB är medlem i REPA-registret
nr 5561939280 vars uppgift är att sörja för in-

ning.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.2 Väg och terrängtransport (ADR / ADR-S ): Ej klassat som farligt gods.

Järnvägstransport ( RID / RID-S ): Ej klassat som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Hälsofara: Produkten är ej klassad som ej hälsofarlig.

Brandklass:
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16. ÖVRIG INFORMATION

16.1 Användningsområde: För absorbering av alla typer av spillda vätskor.

16.3 Utbildningskrav vid hantering av produkten: Inga, beskrivning finns på förpackning.

16.4 Som underlag till varubladet har använts: Tillverkarens produktionsinformation
Kemikalieinspektionens författningssamling
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser

16.6 Kompletterande information fås från: Gelins KGK AB
Göteborgsvägen 1
532 37  SKARA
Tel: 0511-131 30
Fax: 0511-213 05

16.7 Utfärdandedatum: 961111

16.8 Datum för revision av bladet: 961111
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