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BRUGSANVISNING
Skal leses for ibrugtagning

BRUKSANVISNING
Skal leses for bruk

BRUKSANVISNING
Skal ldasas fore bruk

USER’S MANUAL

Must be read prior to operation

GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor dem Gebrauch sorgfiltig durchlesen



1.0 Modelloversikt

1.1 Forklaring av typskylt

Varunummer. = Bestéllningsnummer fran produktkatalogen.

Serienummer. = Modellens serienummer. De tva forsta siffrorna anger modellaret
Modellnummer. = Renos modellbetickning - nédviandig stromstyrka och motoreffekt.
L/min. v. 0 bar / v. 6 bar = Maskinens slagvolym. / Kompressorns effektiva luft vid 6 bar

Typ av olja. = Den rekommenderade syntetiska kompressoroljan.

1.2 Tekniska data

Modell: 260/50 260/100 350/50 350/100 500/100 510/100 620/150 650/200 960/200 1200/200
Motor: 20HK 20HK 3,0HK 30HK 40HK 40 HK 55HK 55HK 75HK 10,0 HK
Slagvolym: 260 260 350 350 500 510 620 650 960 1200
Effektiv luftmangd: | 1901/min 190U/min 250 Vmin 250 V/min 400 Vmin 380 U/min 460 I/min 500 Umin 740 /min 950 Umin
Max. tryck: 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10/15 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Automatik: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Cylindere 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Varvtal/min. 990 990 1360 1360 980 990 1390 1380 1250 980
Tankkapacitet |501 1001 501 1001 1001 1001 1501 1901 1901 1901
Transportabel  |Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej
Vikt 47kg 59kg 45kg 57kg 70 kg 65 kg 115kg 145 kg 170 kg 200 kg

* Kompressorns ljudniva matt under drift pa ett avstdnd av 1 mtr. och i en h6jd av 1,6 mtr. frdn hogtryck-
stvitten dr 85 dB(A). Hogtryckstvitten dverenstimmer i 6vrift med direktiv (73/23 EOF) och EMC-direktiv
89/336/EOF.

2.0 Fore uppstart

Ni bor vid uppackningen omgaende kontrollera att produkten inte har nagra skador, eller att ndgot saknas.
Om detta &nda konstateras ombedes ni att omgéende kontakta er RENO aterforsiljare

2.1 Sékerhet

Kontroll av elkablar

Elkabelns isolering skall vara helt felfri och utan repor, om nagot dr osékert kontakta er elfackman eller
narmaste RENO aterforsédljare. Om forlangningskabel anvinds skall det vara samma dimension som den
monterade kabeln pd kompressorn.

Stormforbrukning och sdkringar
Kontrollera pa typskylten att angivna stromstyrkan gverenstimmer med stromstyrkan fran ert eluttag.

Viktigt

Demontera aldrig sikerhetsventiler, snabbkopplingar och manometrar pa kompressorn nir det finns
tryck i tanken.. Tankens hoga tryck kan gora att dessa delar far ut i luften som projektiler!
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3.0 Funktion, anvindning och anvéndningsstille

3.1 Funktion

Kompressorn komprimerar atmosfarisk luft till ett hogt tryck i kompressorns pumphus. Dérefter blir luften
lagrad i kompressorns tankenhet till ett hogre tryck. Detta hogre tryck anvidnds som drivmedel till luftverktyg
m.m(Se vidare under punkt 3.2).

3.2 Anvindning

Kompressorn anvénds primdrt som drivmedel till diverse luftverktyg t.ex mutterdragare, skruvdragare, férg-
pistoler, renblaspistoler, sandblister, luftpafyllare m.m. Om kompressorn ingar i andra sammanhang &n ovan-
staende kontakta din RENO-aterforséljare eller RENO.

Det &r av stor vikt , att anvéndaren av kompressorn kdnner kompressorns kapaciteten i forallande till det
luftverktyg som skall anvéndas till kompressorn. Det skall vara en 6verensstimmelse mellan luftvertygets
luftforbrukning och kompressorns effektiva luft samt tankkapacitet. Annars kan det uppsta en 6verbelastning
av kompressorn.

3.3 Begrinsning av anvindningsomride

Maskinen kan inte direkt anvindas for andningsluft, da de i den komprimerade luften finns féroreningar.
Forfragningar anfaende andningsluftsutrustning ombedes ni Kontakta RENO. Det bor ocksé papekas att
kompressorn inte bor anvindas till att driva dverdimensionerade luftverktyg.

4.0 Anvisningar 1 drift

4.1 Placering

Kompressorn bor placeras i ett torrt utrymme. For att sdkra det maximala luftintaget bor avstandet till en
véigg inte understiga 20 cm. I 6vrigt rekommenderas att kompressorn star i ett ventilerat rum, och gidrna
dammfritt

4.2 Start/stopp procedur

Anslut el vrid startknappen pa pressostaten till aut. for att. starter kompressorn. Viktigt! Nar kompressorn
skall stingas anvind alltid avbrytaren pa pressostaten. Undvik att stinga kompressorn genom att ta bort
kontakten ifran vigguttaget. Nar du stdnger av pa pressostatet avluftas genom en ventil 1 pressostaten . Efter
avluftningen startar kompressorn léttare vid nésta start. Nar kompressorn startar forsta gangen méste man
kontrollera att remhjulet rotationsriktning ar rétt, se rod pil pa elmotorn. Om rotationsriktningen ar felaktig
maste en fas dndras, kontakta RENO eller er ellfackman. Vid forsta uppstart kan kompressorn sténka ut lite
olja, detta dr normalt. Oljenivan avléses i oljeglaset , ritt oljeniva = halvt glas.
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4.3 Tryckregulering
Vid 6verbelastning av kompressorn skall motorskyddet utlosa. Av sdkerhetsméassiga skil dr det monterat en
sdkerhetsventeil pa kompressorn som har en férbindelse med pressostaten. Siakerhetsventilens funktion &r att

Luftintag sker ifrdn dess gavel. Maskinen &r ifran fabriken instélld pé ett arbetstryck pa 8 bar. Arbetstrycket
kan dock justeras till det max tryck kompressrons tank dr godkénd till ( Se dataskylt pd tanken). Justeringar
sker i pressostaten under svarta skyddslocket genom att skruva stjarnskruven mot (+) for att 6ka trycket, eller
mot (-) for att reducera max trycket. Dérefter akntrycket avldsas pd manometern. Tidintervallen for start/
stopp justeras ocksa i pressostaten, pad muttern ovanfor fjadern. Det skall vara minst 2 bars differens mellan
start och stopp. Normalt stannar kompressorn pa ett tryck 8 bar startar igen nér trycket fallit till 6 bar.

Oppna om trycket 6verstiger det tryck tanken 4r godkant till.

5.0 Skotsel och underhall

5.1 Alminna skotselinstruktioner

Maskinens livslangd dr avhidngande av skotseln. Kontrollera dirfor regelbundet olja, luftfilter och se till att
kompressorn halls ren( oljebundet damm verkar starkt nedséttande pé kylningen). Oljebyte bor forsta gangen
goras efter c:a 50 driftstimmar, dérefter efter c:a varje halvar. Efter pafyllning av ny olja skall oljeglaset vara
halvfyllt. Oljepropp for avtappning av olja &r placerad i botten av kompresorhuset. Det dr ocksa viktigt att
vatten- avtappning fran kompressortanken gores regelbundet minst med 14 dagars mellanrum( avtappning-
skranen sitter i tankens botten). Luftfilterinsatsen bor beroende pa vilken miljén kompressorn dr placerad i
skiftas regulbundet.

5.2 Typavolja
Anvind endast godkénd fullsyntetisk kompressorolja. Vi rekommenderar RENO SCH 100. Anvandning av
t.ex. motorolja kan 6deldgga viktiga delar i kompressorn.

53 Miljskrav
Vid oljebyte skall den anvédnda kompressoroljan, inlimmnas till kommunens tekniska forvaltning eller
liknande som &r godkinda att omhénderta oljeavfall.
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6.0 Felsokning och dtgirder

Fel Orsak Atgird
Kompressorn slar ut olja genom Det dr for mycket olja i kompres- | Avtappa olja tills olje lufthalet
lufthallet pa oljapéafyllningsproppen | sorblocket pafyllt till hilften

Det kommer konturnerligt luft ut
ur pressostaten ndr kompressorn
har

stannat

Smuts i omloppsventilen

Rengor omloppsventilen

Oljud i1 kompressorblocket

Det &r pafyllt felaktig olja, typ
motorolja i kompressorblocket

Det kan bli nodvandigt att byta
kompressorblock

Kompressorn brummar

Fas saknas i stramforsorjningen

Undersok alla elledningar och ans-
lutningar att kablarna sitter fast

Kompressorn gar hela tiden, dven
nér arbetstrycket dr uppnatt

Fel pa pressostaten

Byt pressostaten

Sékerhetsventilen aktiveras dven
om max tryck inte &r uppnétt

Defekt sékerhetsventil
Pressostatens tryck &r felaktig
instéllt till max tryck som oversti-
ger sdkerventilens maxtryck

Byt sikerhetsventilen

Justera nertrycket pa pressostaten
till kompressorns riktiga max
tryck

Kompressorn startar och stannar
med mycket kort intervall

Ni anvinder 6verdimensionerade
luftverktyg i1 forhallande till kom-
pressorns kapacitet

Undersok luftverktygens luft for-
brukning

Kompressorn vill inte starta
(Géiller for 7,5 hk kompressorer
och storre modeller)

Det idr for lite startstrom 1 elut-
taget

Oka stromstyrkan pa niitet eller
lossa luftskruven pa mellenroret sa
att trycket 1 mellanroret leds ut vid
fosta uppstart

7.0 Garanti

Det lamnas ett ars garanti pa eventuell fabrikationsfel (kundfaktura géller som garantibevis). Garanti omfat-
tar inte frakt till och fran RENO. Vidare omfattas foljande inte heller av garantin.

- frostskador
- skador som uppstar till foljd av skoétsel och instruktionerna inte har f6ljts.
- normalt slitage som slangar, snabkopplingar, utvéndiga ventiler, munstycken, elkablar

och avbrinda elmotorer.

For frimmande komponenter lamnas ingen vidare garanti utover den som véra levernatorer kan ldmna oss.

For ytterliggare upplysningar och reservdelslistor, diagram m.m. kontakta RENO.
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RENO A/S
Nymarksvej 2, Thyregod, DK-7323 Give

Dansk “CE” Overensstemmelseserklering

Vi erklaerer hermed at maskinen er i overensstemmelse med 73/23/EQF - lavspandingsdirektivet og 89/336/

EQF EMC-DIREKTIVET i henhold til RADETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnzermelse af
medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EQF og @ndret ved 91/368/EQF) under serlig henvisning til
direktivets bilag 1 om vesentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af
maskiner. I ovrigt er maskinen fremstillet i overensstemmelse med folgende nationale standarder, der gennemforer en
harmoniseret standard ifelge artikel 5, stk. 2: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50082-1.

Norsk - Overensstemmelseserklaering

Vi erklarer hermed, at maskinen er i overensstemmelse med 73/23/E@QF Direktivet om lavspenning og 89/336/EQF
Elektromagnetisk kompatibilitet. I evrigt er maskinen fremstillet i overensstemmelse med folgende nasjonale stand-
arder, der gjennomforer en harmonisert standard ifelge artikkel 5, stk. 2: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 60204-1,
EN 50081-1, EN 50082-1.

Svensk - Overensstimmelseintyg

Ve intygar hdrmed, att maskinen 4r i 6verensstimmelse med 73/23/EEG Direktiv om eletrisk utrustning och 89/336/
EEG elektromagnetisk kompatibilitet enligt bestimmelserna i RADETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om tilnérm av
medlemsstaternes lagstiftning om maskiner (89/392/EOF och éndrade vid 91/368/EQF, 93/44/EQF och 93/68/EQF)
under sérskild hdanvisning till direktivets bilaga 1 om visentliga sikerhets- och hélsovirdkrav i samband med kon-
struktion och tillverkning av maskiner &r tillverkad i 6verensstimmelse med foljande nationella standard, som leder
til en harmoniserad standard enligt artikel 5, kap. 2: EN 292-1, EN 292-2, En 294, EN 60204-1, EN 50081-1, EN
50082-1.

English “EC” DECLARATION OF CONFIRMITY

We declare that the machin is in conformity with 73/23/EEC - Low Voltage Directive and 89/336/EEC EMC-Direc-
tive according to the provisions in the COUNCIL DIRECTIVE of June 1989 on mutual aproximation of the laws of
the Member States on the safety of machines (89/392/EEC as amended by directives 91/368/EEC) with special refer-
ence to Annex 1 of the Directive on essential safety and health requirements in relation to the construction and man-
ufacture of machines. We also confirm that the following national standards that implements a harmonised standard
in accordance with Article 5 (2) has been met: EN 292-1, EN 292-2, En 294, EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50082-1.

Deutsch - EG-Konformititserklirung

Wir erkldren hiermit, dass das Gerit in Ubereinstimmung mit 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel und 89/
336/EWG Elektromagnetische Vertraeglichkeit ist und in Gibereinstimmung mit den Bestimmungen der RICH-
TLINIE DES RATES vom 14. juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der. Mltgliedstaaten fiir maschinen
(89/392/EWG, geédndert durch die Richtlinien 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG) unter besonderem Hinweis
auf Anhang 1 der Richtlinie tiber grundlegende Sicherheits- und Gesundheits- und Gesundheitsanforderungen bei
Konzipierung und Bau von Maschinen, hergestellt wurde. In iiberreinstimmung mit nachstehender nationalen Nor-
men hergestellt wurde die eine harmonisierte Norm geméss Artikel 5 Absatz 2 umsetzt: EN 292-1, EN 292-2, En
294, EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50082-1.

1. september 1995

Jorn Iversen -
Managing Director

01.03.2003 = No. 1066 = rev. 0 = Kat 9900-1



RENS

K18

K18c

Ventilaflastning
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Model 540/100

Artikel nr. Fig. Nr.
I modellen indgar:
Pressostat incl. motorvaern 400667 1
Kontraventil 400626 2
Sikkerhedsventil 400018 10
Kompressorblok 400034 3

Model 420/40 - 420/100

Artikel nr. Fig. Nr.
I modellen indgar:
Pressostat incl. motorveern 400666 1
Kontraventil 400626 2
Sikkerhedsventil 400018 10
Kompressorblok 400034 3

Model 550/40

Artikel nr. Fig. Nr.
I modellerne indgar:
Pilotventil 403691 5
Kontraventil 400026 2
Sikkerhedsventil 400019 10
Kompressorblok 400172 3
Motor - Honda 400238

K18

Positi Beskrivel Artikel

Positi Beskrivel Artikel

0003 Kugleleje 450003 0100 Krumtap 450100
0004 Pakdase 450004 0112 Pakning u/ cylinder 450112
0007 Bolt M 8x22 mm 450007 0114 Bolt M 8x25 mm 450114
0011 Aftapningsprop 450011 0115  lejepander2dele 450021
0013 Pakning skueglas 450013 0116 Krumtaphus 450116
0014 Skueglas 450014 0120 Svinghjul 450120
0015 Pakning flange dben 450015 0130 Cylinder 450130
0016 Pakning dnderar 450016 0131 Ventilplade 450131
0018 Matrik 450018 0133 Kompressionsring 450133
0019 Skive 7 mm 450019 0134 Olieskrabering 450134
0020 Andergr 450020 0135 Oliering 450135
0023 L3sering 450023 0136 Stempel 450136
0024 Basning 450024 0137 Krydspind 450137

0025  Boltf.plejlstang 450025

0138  Pakning u/topstykke 450138

0040 Skive 7mm 450040 0139 Pakning mellem ventilplader 450139
0042 Luftfilter bund 450042 0140 Pakning o/ cylinder 450140
0043 Luftfilter indsats 450043 0141 Luftfilter pind 450141
0044 Luftfilter hus 450044 0142 Ventil 450142
0045 Vingemeatrik 450045 0144 Topstykke 450144
0053 Flange aben 450053 0146 Efterkaler 450146
0072 Matrik v/svinghju 450072 0148 Bolt M 8x75 mm 450148

ki . iul 450073 0149 Pakning topstk./efterkaler 450149

0075  Plejlstang komplet 450075
0083 @~ Flangelukket 450083

0253 = UnbracoboltM10x25 mm 450253

K18 ventilaflastet

Positi Beskrivel Artikel
0285 Fieder 450285

Positionsnr. ~ Beskrivelse ~~ Artikel nr.
0040 Skive 450040

0287 0-ring 450287
1330 : laf . 1330
0132  Topstykke ventilaflastn. komplet 450132
0291 \-stykke 450291
0292 T-stykke 450292
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